
Ampli JBL Beyond 1 kiểu dáng hiện đại, vỏ máy hợp kim cao cấp tuyệt đẹp dễ
dàng bài trí hài hòa thẩm mỹ thích hợp nhiều không gian giải trí gia đình bạn.

BEYOND1 

Thông số

SIGNAL TO NOISE 

  

RCA input, 8 ohm load, A-weighted 
1/4” TRS input, 8 ohm load, A-waighted

RCA input, 8 ohm load, 1W, 20~20 kHz
1/4” TRS input, 8 ohm load, 1W, 50~14 kHz

RCA input, 8 ohm load, 1 kHz
1/4” TRS input, 8 ohm load, 1 kHz

-1dB ~ + 1dB
-3dB ~ + 1.5dB FREQUENCY RESPONSE

 
DISTORTION (THD +N)

 

INPUT IMPEDANCE

RATED POWER
 

PLAYBACK USING USB

BLUETOOTH

DIMESIONS (W x D x H)

NET WEIGHT

GROSS WEIGHT

 

 

 USB Type-A x 1Playback using USB

Stereo input

HDMI input

ARC input

Optical input

HDMI output

Stereo output

Recording output

Subwoofer output

Speaker output

USB ( for PC control )

RS232

USB Type-B x 1

3.5 mm socket x 1

1/4 JACK input 6.35 mm socket x 3

RCA x 2 (Groups)

HDMI x 2

HDMI x 1

Optical socket x1

HDMI x 1

RCA x 1 (Groups)

RCA x 1

RCA x 1

Bingding Post terminal x2

 

 

 

 

 

85dB
75dB

1%
1%

RCA input, f = 1kHz

THD+N 1%, 8 ohms load, 1kHz

1/4” TRS input, f = 1kHz

Audio Formal
File System
Maximum capacity

Version
Product
Packaging

42.8cm x 31.5cm x 7.6cm
51cm x 44cm x 17cm
5.4kg

7.0kg

V4.2/2.1+EDR

MP3, WAV,APE,FLAC,WMA
FAT16,FAT32,ExFAT/Fat64
32GB

3.2k ohms
3.2k ohms

2 x 180W

MUSIC INPUT

MICROPHONE INPUT

INPUT INTERFACE

OUTPUT INTERFACE

CONTROL PORT


